                                    I N S T R U K C J A   M O N T A Ż U      

Zewnętrzna kurtyna aktywnej  podczerwieni  SYNCHRO – 5 plus

Zastosowanie

       Kurtyna przeznaczona jest do zewnętrznej ochrony obiektów, w systemie zabezpieczenia obwodowego. Chroni  przed wtargnięciem  przez  okna, tarasy,  balkony,  witryny sklepów, ściany itp. Tak, więc kurtyna wywołuje alarm zanim intruz  dostanie się do środka chronionego obiektu.

Zasada Działania

    Działanie kurtyny oparte jest na generowaniu  synchronizowanych, modulowanych i kodowanych kodem losowym  wiązek  promieni podczerwieni aktywnej.

   Sygnał tworzony w odbiorniku drogą kablową jest przekazywany do nadajnika i przetwarzany w strumienie torów podczerwieni.   Po dotarciu strumienia  podczerwieni do odbiornika jest on ściśle porównywany z wysłanym wcześniej sygnałem.

   Zastosowanie nowoczesnego i bardzo szybkiego mikroprocesora pozwoliło na generowanie wiązki kodowanej  kodem losowym, co wyklucza  przejście bariery poprzez  podświetlenie jej innym nadajnikiem podczerwieni a nawet  użycia  takiego samego nadajnika podczerwieni. Wprowadzenie specjalnego algorytmu  w układzie mikroprocesora  pozwoliło na wyeliminowanie fałszywych alarmów  spowodowanych, przez np. spadające liście, przelot ptaków itp. Tak, więc przerwanie jednej  wiązki  nie powoduje wywołania alarmu, natomiast  przerwanie dwu lub więcej wiązek jednocześnie powoduje alarm.

                         Instrukcja instalacji

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w normach dla techniki systemów alarmowych.  

W celu prawidłowego działania bariery przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję

      


    Odbiornik  RX                  15 m                                    Nadajnik TX
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Zastosowane technologie w dużym stopniu zabezpieczają  przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych,

jednak przy montażu należy unikać montowania odbiornika „pod słońce”.

Nie montować odbiornika pod słońce                                                  Nie prawidłowe zestawienie nadajnik odbiornik 

 W celu osiągnięcia maksymalnego zasięgu należy idealnie ukierunkować odbiornik z nadajnikiem 

Dane techniczne

Ochrona antysabotażowa odbiornika i nadajnika.

Wskaźnik dostrojenia    - dioda LED  (wyłączalna)

Wyście  NC ( galwanicznie odizolowane)         - z możliwością zastosowania linii dozorowej 

                                                                            typu NC , EOL , 2EOL / NC.

Montaż naścienny                     -                          prosty lub boczny

Opcje wykonawcze 

Wysokość kurtyn   (opcjonalnie) cm              30 /50/ 70 / 100 / 130 / 170 / 200.

wymiary  przekroju;                             szerokość   = 21,5mm       głębokość   =  18 mm

kolory ( typowe ) - anodowanie                      srebrny / braz / mosiądz

Na zamówienie;

Możliwość zróżnicowania rozstawienia torów podczerwieni aktywnej.

Możliwość zamówienia wersji z wywoływaniem alarmu  przy zasłonięciu jednego toru   

                                                            - 2 sek.  (zastosowanie zewnętrzne)

                                                           lub natychmiastowe  ( zastosowanie w muzealnictwie lub

                                                           w witrynach  wystawowych).

Okablowanie odbiornika;

	Zacisk
	Przeznaczenie
	Podłączenie

	1
	Zasilanie  -
	

	2
	Zasilanie  +
	


	3
	TTL
	Podłącz do TTL w nadajniku

	4
	Alarm
	

	5
	Alarm
	

	6
	Tamper
	

	7
	Tamper
	


Okablowanie nadajnika

	Zacisk
	Przeznaczenie
	Podłączenie

	1
	Zasilanie  -
	

	2
	Zasilanie  +
	

	3
	TTL
	Podłącz do TTL w odbiorniku


Moduły podłączenia  elektrycznego nadajnika i odbiornika, umiejscowione w obudowach kurtyn


Montaż modułów podłączeniowych w obudowy kurtyn


 SPOSOBY MONTAŻU KURTYN

Czołowo na ścianie ( np.; wnęki okien lub drzwi)

1. Wykręcić wkręt zabezpieczający zaślepkę 

2. Wyjąć zaślepki

3. Natrasować otwory na mocujące kołki rozporowe,

    wywiercić otwory,wprowadzić kołki rozporowe.

4. Wyciągnąć płytki montażowe, (z jednej strony listwy).

5. Podłączyć przewody zgodnie z instrukcją.

6. Wprowadzić płytkę montażową do listwy i mocno wcisnąć w złącze.

7. Przykręcić listwy  wkrętami  mocującymi do ściany.

8. Wcisnąć zaślepkę.

9. Wkręcić wkręt zabezpieczający zaślepkę. ( uwaga, jeśli brak możliwości przykręcenia wkręta 

     po przygotowanej stronie, wywiercić otwór  2mm z dogodnej strony i zabezpieczyć  zaślepkę wkrętem).

Bariera wzdłuż ściany ( mocowanie na  kątownikach meblowych)

      1. Wykręcić wkręt zabezpieczający zaślepkę.

      2. Wyjąć zaślepki.

3. Wyciągnąć płytki montażowe, (z jednej strony listwy).

4. Podłączyć przewody zgodnie z instrukcją.

5. Wprowadzić płytkę montażową do listwy i mocno wcisnąć w złącze.

6. Przykręcić do listew kątowniki meblowe śrubami z nakrętką,

    - w górnej części kątowniki małe, w części z płytką montażową kątownik duży ( na dwa wkręty).

7. Przewód od listwy  montażowej do instalacji w ścianie wprowadzić w kątowniku dużym w miejscu 

    między otworami na wkręty.

8. Wcisnąć zaślepki.

9. Wkręcić wkręt zabezpieczający zaślepkę. ( uwaga, jeśli brak możliwości przykręcenia wkręta 

     po przygotowanej stronie, wywiercić otwór  2mm z dogodnej strony i zabezpieczyć  zaślepkę wkrętem).

10. Listwę z kątownikami przyłożyć do ściany, ustawić, natrasować otwory i przymocować kołkami rozporowymi.

Uruchomienie barier

1. Zamocować kolumny  na przeciwko siebie.

2. Nadajnik jednego kompletu kurtyn  nie powinien być kierowany na odbiornik innego kompletu.

3. Podłączyć napięcie 12V do nadajnika i odbiornika jednocześnie.

4. Po 2 sek. nastąpi automatyczna synchronizacja bariery.

5. Świecenie diody LED następuje po synchronizacji bariery i przerwaniu wiązek podczerwieni.

Sprawdzenie właściwego zestrojenia.

1. Gdy dioda świeci „słabo migająca”, oznacza, że nie wszystkie wiązki są zestrojone – należy poprawić zestrojenie.

2. Po właściwym zestrojeniu sprawdzić w następujący sposób;

-  zasłonić jedną wiązkę – nie powinno być stanu alarmowego

-  zasłonić dwie wiązki (dowolne) – powinien powstać stan alarmowy kurtyny.

      3. Sprawdzenie według punktu 2. wykonać na różnych wiązkach torów podczerwieni.

     Regulacja zasięgu 

    Na płytce podłączeniowej nadajnika znajduje się zworka do regulacji zasięgu. 

    Odpowiednie ustawienie stanu zworki pozwoli dopasować odległość odbiornika do nadajnika,

    co zapewni właściwą pracę kurtyn SYNCHRO i tak;

    J  – zwarte      = zasięg   maksymalny

    J  – rozwarte   = zasięg   minimalny do około 3 m   

WARUNKI GWARANCJI   

       Producent udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży i zobowiązuje się  w okresie gwarancyjnym do usunięcia powstałej usterki lub wymiany na nowy w terminie  nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta.

Wszelkie usługi serwisowe dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe na skutek: -uszkodzeń mechanicznych -użytkowania  i instalowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji. - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych działania wysokich temperatur, zalania wodą i czynników chemicznych dokonywania przeróbek lub napraw poza serwisem producenta

Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu i nie obejmuje szkód powstałych w wyniku jego uszkodzenia lub wadliwego działania.

UWAGA;!!!

NARUSZENIE PLOMBY PRODUCENTA POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

Prawidłowe zestawienie


Nadajnik-odbiornik








Płytka podłączeniowa odbiornika





Płytka nadajnika





Dane techniczne�
�
�
 Zasilanie�
9.5 V-14.5 V�
�
 Pobór prądu�
 75 mA�
�
 Temperatura pracy�
-20C  +50C�
�
 Zasięg wewnątrz / zewnątrz�
15/10 m.�
�
Czas trwania stanu alarmowego�
2 sek.


�
�
 Styki przekaźnika sabotażu�
200 mA max�
�
 Styki przekaźnika alarmu�
200 mA max�
�
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